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1 Wskazéwki bezpieczenstwa

1.1 Kontrola bezpieczenstwa

Przed instalacjg urzadzenia zapoznaj si¢ z ponizszymi zasadami.

1.1.1 Bezpieczenstwo elektryczne

[ ] Upewnij sige, ze w poblizu nie ma tatwopalnych, przewodzgcych Iub
wilgotnych przedmiotéw. Sprawdz, czy przewody nie sg zuzyte i czy inne
urzgdzenia elektryczne sg potozone stabilnie,

[ sprawdz czy prad zmienny / staly zasilajgcy znajduje sie w dopuszczalnym
zakresie urzadzenia, czy polaryzacja pradu statego jest poprawna, czy
uziemienie jest podigczone poprawnie.

1.1.2 Potozenie urzadzenia

[ Poniewaz dziatajgce urzgdzenie tatwo generuje ciepto, upewnij sie, ze
miejsce, w ktérym urzadzenie bedzie sie znajdowaé, jest dobrze
wentylowane,

[ upewnij sie, ze na urzadzenie nie padajg promienie stoneczne, nie kfadz
urzgdzenia na obudowie komputera,

[ trzymaj urzadzenie z dala od ognia i wody,
sprawdz, czy wtyczka zasilajgca jest dostepna. Zakres fluktuacji napiecia
wejsciowego musi byé mniejszy niz 10%. Wtyczka zasilajgca zasilacza nie
powinna by¢ wpieta do gniazdka z innym urzadzeniem takim jak np.
suszarka, zelazko, zamrazarka.

1.2 Uwagi bezpieczenstwa

[ Przed uzyciem urzgdzenia, uwaznie przeczytaj skrocong instrukcje obstugi,

zwrd¢ uwage na ostrzezenia zawarte w skroconej instrukgji instalacji,

[ nie uzywaj akcesoriow, ktore nie zostaty dotaczone do urzadzenia bez
wczesniejszej zgody producenta, moze to powodowac zapalenie lub

uszkodzenie urzgdzenia,
° uzyj zasilacza dotgczonego dostarczonego w zestawie z urzadzeniem,

nie kfadz innych przedmiotéw na urzgdzeniu,
° utrzymuj urzadzenie suche, dobrze wentylowane i czyste.
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o podczas burzy odepnij wtyczke zasilajgcg urzadzenie oraz inne potgczenia
przewodowe, by zapewni¢ ochroneg przeciwprzepieciowg urzgdzenia,

° czys¢ urzadzenie uzywajgc suchej miekkiej Scierki zamiast plynéw lub
spryskiwaczy, przed czyszczeniem odigcz zasilanie urzadzenia,

® wylgcz urzadzenie jezeli nikt z niego nie korzysta,

° utrzymuj w czystosci otwory wentylacyjne, zapobiegaj wpadaniu obiektéw do
wnetrza urzadzenia (mogg one powodowaé przepigcia, przyszite
uszkodzenia lub =zapalenie urzgdzenia), nie rozpryskuj ptynéw na
powierzchnie urzgdzenia,

[ nie otwieraj urzadzenia, w szczegolnosci gdy jest zasilane,

[ przed wpieciem lub wypigciem wtyczki zasilania upewnij si¢, ze urzadzenie
jest wytaczone (skorzystaj z przycisku na obudowie urzgdzenia),

[ zasilacz lub urzgdzenie podczas pracy mogg mie¢ wysoka temperature.

A Uwaga:

Przeczytaj uwaznie powyzsze srodki bezpieczenstwa przed uzyciem
urzadzenia. Uzytkownik bierze pelng odpowiedzialnos¢ za
jakiekolwiek wypadki spowodowane uzywaniem urzadzenia
niezgodnie z instrukcja.

2 Przeglad

Ten rozdziat opisuje gtéwne funkcje i budowe urzadzenia.

2.1 Cechy i funkcje

° Wspierane predkosci Ethernet: 2.5Gbps (wysyfanie / pobieranie),
(] liczne diody LED prezentujgce status systemu, tatwa diagnostyka
urzadzenia.
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2.2 Panel przedni

POWER WAN NET LAN3 LAN2 LAN1 256 246G 56 TEL WPS "MLNY

Hign Auaabify Local Netierks
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Rys. 1 Panel przedni

LED Kolor Status Opis
POWER Ziel Swieci Zasilacz pracuje prawidiowo.
elony Nie Swieci Brak zasilania / zasilacz nie dziata poprawnie.
) Swieci Uzyskano dostep do sieci.
WAN Zielony Nie Swieci Brak dostepu do sieci.
. Swieci Uzyskano dostep do sieci.
NET Zielony Nie Swieci Brak dostepu do sieci.
Swieci Potgczenie Ethernet aktywne.
LAN1-3 Zielony Miga Transmisja danych.
Nie Swieci Potgczenie Ethernet nieaktywne.
Swieci Potgczenie Ethernet aktywne.
2.5G Zielony Miga Transmisja danych.
Nie Swieci Potgczenie Ethernet nieaktywne.
Swieci Interfejsy Wi-Fi aktywne.
2.4G 15 L4
Zielony Miga Transmisja danych.
5G - —
Nie $wieci Interfejsy Wi-Fi nieaktywne.
On Numer VolIP zarejestrowany.
TEL Zielony Blink Trwa rozmowa.
off Port nieaktywny lub numer nie jest
zarejestrowany
Swieci Mechanizm WPS aktywny.
WPS Zielony Miga Parowanie w toku.
Nie $wieci Mechanizm WPS nieaktywny.

Tabela 1.0pis statuséw diod
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LED Kolor Status Opis

Swieci Potgczono z kontrolerem mesh.
WPS | Zielony Miganie taczenie z kontrolerem.
Nie swieci | WPS nie aktywny lub potgczenie zostato zrealizowane.

Tabela 2.Opis statusoéw diod dla Easy Mesh w trybie agenta

LED Kolor Status Opis
Swieci Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
2.4G Miganie Inicjalizacja dodawania agentow.
Nie Swieci | Interfejs Wi-Fi jest wytgczony.
Swieci Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
5G Zielony Miganie Inicjalizacja dodawania agentow.
Nie Swieci | Interfejs Wi-Fi jest wytgczony.
Swieci Parowanie poprawne.
WPS Miganie Inicjalizacja dodawania agentow.
Nie swieci | WPS nie aktywny lub potaczenie zostato zrealizowane.

Tabela 3.Opis statuséw diod dla Easy Mesh w trybie kontrolera

2.3 Panel tylny

ON - oo W AN i

ParhgahghshrFaFshshsaFsasasasasasasas s
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Rys. 2 Panel tylny
Opis tylnego panelu ONU:

Funkcja
ON/OFF Przycisk witgczajgcy/wytgczajacy zasilanie.

POWER Gniazdo przewodu zasilajgcego.
Woeisng¢ i przytrzymac przycisk na minimum 30 sekund (i nie diuzej

RESET niz 40 sekund) aby przywrdéci¢ urzgdzenie do ustawien fabrycznych.
WPS Przytrzymaj 5s aby wigczy¢ parowanie WiFi za pomocg WPS.
WIFI Przytrzymaj 5s aby wytgczyc/wiaczyé WiFi.

WAN 2.5G Gniazdo (RJ45) przewodu Ethernet (modem / router).
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Funkcja
2.5G Gniazdo (RJ45) przewodu Ethernet.
LAN1-3 Gniazdo (RJ45) przewodu Ethernet.
TEL Gniazdo (RJ11) przewodu aparatu telefonicznego.

Tabela 4.Opis portéw panelu tylnego

3 Instalacja routera

Ten rozdziat opisuje czynno$ci wymagane przed pierwszym uzyciem urzgdzenia.

3.1 Potaczenie routera

OF - oo i i il

A0 I OV Y UV Y LYY YUY UYL YT AT
hes EESFSFRFRINININFR SNSRI ARy

Rys. 3 Schemat podtgczen przewodéw i urzadzen

3.1.1 Podlaczenie przewodéw i uruchomienie

1. Do gniazda WAN 2.5G routera podtgcz router/modem lub przewéd
Ethernet swojego dostawcy ustug internetowych.

2. Do gniazd LAN1 - LAN3 lub 2.5G mozesz podigczy¢ urzgdzenia
pracujgce w technologii Ethernet (np. komputer z interfejsem sieciowym,
drukarke, konsole, set-top-box, telewizor, itp.).

3. Do gniazda TEL mozesz podtgczy¢ aparat telefoniczny.

4. Do gniazda oznaczonego POWER podtgcz wtyczke zasilacza
sieciowego. Przed podtgczeniem zasilacza, upewnij sie, ze przycisk
ON/OFF znajduje sie w pozycji OFF (nie jest wcisniety).
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5. Podtgcz zasilacz sieciowy do gniazda sieci energetyczne;j.
6. Po zakonczeniu procesu instalacji wcisnij przycisk ON/OFF w celu
uruchomienia urzadzenia.

4 Rozwigzywanie problemoéow

Symptom Solution
Dioda POWER jest ® Sprawdz, czy podtgczenie zasilacza jest poprawne,
wytgczona ® sprawdz, czy zasilacz pasuje do urzadzenia.
. . ® Sprawdz czy przewdd Ethernet jest sprawny,
Dioda WAN jest . . :
wylaczona ® sprawdz czy urzadzenie ustugodawcy jest wigczone,
® sprawdz czy nie ma problemu z siecig ustugodawcy.
® Sprawdz, czy karta sieciowa PC jest wigczona,
® sprawdz, czy uzywasz przewoddéw internetowych
] ] dotgczonych do urzadzenia,
V'?I'yc:ggzlaﬁ‘:'/ 25Gjest | o sprawdi,. czy przewéd sieciowy jest potaczony
poprawnie,
® sprawdz, czy $wieci sie dioda LED dla, twojego
portu LAN,
® sprawdz, czy wtyczka sieciowa pracuje poprawnie.
Dioda 2.4G jest i . . .
wytaczona ® Sprawdz czy interfejs 2.4G jest wigczony.
aﬁggziﬁajeﬁ ® Sprawdz czy interfejs 5G jest wigczony.
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5 Specyfikacja techniczna

Ogolna specyfikacja techniczna

Standard Ethernet 1000/2500Mbps
Wysytanie 2.5Gbps
Przepustowos¢ WAN - -
Pobieranie 2.5Gbps
1 port WAN RJ-45, 1000/2500Mbps, MDI/MDIX Auto
1 port 2.5G 2500Base-T (RJ-45)
. 3 porty LAN RJ-45, 10/100/1000Mbps, MDI/MDIX Auto
Interfejs
1 port POTS RJ-11 FXS
WiFi 2.4Ghz 802.11n/ax (2T2R MIMO) 576Mbps
WiFi 5Ghz 802.11ax (2T3R MIMO) 2402Mbps

Parametry elektryczne oraz wymagania srodowiskowe

Napiecie wejSciowe zasilacza

100V~240V AC, 50Hz~60Hz

Zasilanie urzadzenia 12v DC/1,5A
Zuzycie mocy <18W
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~45°C

Dopuszczalna wilgotnos¢

10%~90%

Rozmiary

Dt x Sz. x Wy.: 225mm x 142mm x 46mm

Masa

<5009
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Dodatkowe informacje

Deklaracja zgodnosci (CE)

Niniejszym deklaruje sie, Ze produkt spetnia wymagania dyrektywy:
2014/30/EU. Deklaracje zgodnosSci CE dla produktéw sg spetnione tylko,
jezeli instalacja jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjg i dokumentacjg.
Wszelkie odchylenia od specyfikacji lub zmiany podczas instalacji sg
naruszeniem wymagan CE. W takich przypadkach deklaracja zgodnosci
jest niewazna i importer nie bierze za to odpowiedzialnosci. Cata
odpowiedzialno§¢ natychmiast spada na osobe, ktéra dokonata
nieuprawnionych zmian. Caty dokument deklaracji zgodno$ci jest dostepny
u importera (kontakt ponizej).

Caty dokument deklaracji zgodno$ci jest dostepny u importera (kontakt
ponizej).

Deklaracja CE i szczegétowe warunki gwarancji:

www.halny.com

Dane importera:
FIBRAIN Sp. z 0.0

36-062 Zaczernie 190F (POLAND) info@fibrain.pl
BDO: 000007477

Informacje przedstawione przez firme HALNy Networks uwaza sie za
doktadne i zaufane. Jednakze, firma HALNy Networks nie ponosi zadnej
odpowiedzialno$ci za ich uzywanie, ani za jakiekolwiek naruszenia
patentéw lub innych praw oséb trzecich, ktére mogg by¢ spowodowane
przez ich uzycie. Nie przyznaje sie domniemanej lub innej licencji w
ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w kazdym czasie
bez koniecznosci informowania.


http://www.halny.com/
mailto:info@fibrain.pl
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Recykling

Na tym produkcie widnieje symbol selektywnej
segregacji zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Oznacza to, ze z
produktem tym nalezy postepowac zgodnie z
europejskg dyrektywg 2012/19/UE w celu jego
recyklingu lub demontazu. Pozwoli to na
zminimalizowanie negatywnych skutkéw dla
Srodowiska i zdrowia ludzi wynikajgcych z mozliwosci obecnosci w
sprzecie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ oddania swojego produktu wiasciwej organizaciji
zajmujgcej sie recyklingiem, do punktéw zbiérki WEEE lub dystrybutorowi

(zgodnie z przepisami lokalnymi).
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