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1 Wskazowki bezpieczenstwa

1.1 Kontrola bezpieczenstwa

Przed instalacjg urzadzenia przeczytaj ponizsze zasady.

1.1.1 Bezpieczenstwo elektryczne

[ Upewnij sig, ze w poblizu nie ma fatwopalnych, przewodzgcych lub wilgotnych
przedmiotow. Sprawdz, czy przewody nie sg zuzyte i czy inne urzadzenia
elektryczne sg potozone stabilnie,

L] sprawdz czy prad zmienny / staly zasilajacy znajduje si¢ w dopuszczalnym
zakresie urzgdzenia, czy polaryzacja statego prgdu jest poprawna, czy
uziemienie jest podtgczone poprawnie.

1.1.2 Potozenie urzadzenia

[ Poniewaz dziatajgce urzadzenie tatwo generuje ciepto, upewnij sie, ze
miejsce w ktérym urzgdzenie bedzie sie znajdowag, jest dobrze wentylowane,

[ upewnij sie, ze na urzadzenie nie padajg promienie stoneczne, nie kladz
urzgdzenia na obudowie komputera,

[ trzymaj urzadzenie z dala od ognia i wody,

[ sprawdz, czy wtyczka zasilajgca jest dostepna. Zakres fluktuaciji napiecia
wejsciowego musi by¢é mniejszy niz 10%. Wtyczka zasilajgca zasilacza nie
powinna by¢ wpieta do gniazdka z innym urzgdzeniem takim jak np. suszarka,
zelazko, zamrazarka.

1.2 Uwagi bezpieczenstwa

[ Przed uzyciem urzadzenia, uwaznie przeczytaj skrécong instrukcje obstugi,
zanotuj wszystkie uwagi ze skréconej instrukcji obstugi,
nie uzywaj innych akcesoriow, ktore nie zostaty dotagczone do urzadzenia bez

wczesniejszej zgody producenta, moze to powodowac zapalenie lub
uszkodzenie urzadzenia,

uzyj zasilacza dotgczonego w pudetku z urzgdzeniem,

nie ktadz innych przedmiotoéw na urzadzeniu,

utrzymuj urzgdzenie suche, dobrze wentylowane i czyste,

podczas burzy odepnij wtyczke zasilajacg urzadzenie oraz inne potgczenia
przewodowe, by zapewni¢ ochrone przeciwprzepieciowa urzgdzenia,
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(] czy$¢ urzadzenie uzywajgc suchej miekkiej Scierki zamiast plynéw lub
spryskiwaczy, wytgcz urzgdzenie przed czyszczeniem,

[ ] wytgcz urzgdzenie jezeli nikt z niego nie korzysta,

[ ] utrzymuj czysty otwér wentylacyjny, zapobiegaj wpadaniu obiektéw do
wnetrza urzadzenia, moze to powodowac przepiecia, przyszte uszkodzenia
lub zapalenie urzadzenia, nie rozpryskuj ptynéw na powierzchnie urzadzenia,

[ ] nie otwieraj urzadzenia zwtaszcza, gdy jest wigczone,

[ ] przed wpigciem lub wypigeciem wtyczki zasilania upewnij sie, ze urzadzenie
jest wytaczone,

[ uwazaj, gdy odpinasz zasilanie, transformator moze by¢ goracy,

[ zaston interfejs optyczny zatyczkg $wiattowodowg gdy nie jest on uzywany,
zapobiegajgc bezposredniemu kontaktowi oczu z $wiattem lasera
emitowanym z interfejsu optycznego. W celu ochrony oczu no$ okulary
bezpieczenstwa jesli to mozliwe.

A Uwaga:

Czytaj uwaznie powyzsze srodki bezpieczenstwa przed uzyciem
urzadzenia. Uzytkownik bierze petng odpowiedzialnos¢ za
jakiekolwiek wypadki spowodowane uzywaniem urzadzenia
niezgodnie z powyzszg instrukcja.

2 Podsumowanie

Ten rozdziat opisuje gtéwne funkcje i strukture urzgdzenia HALNy HL-4GX3VR.

2.1 Cechy i funkcje

° Wspierane przedkosci:1.25Gbps (wysytanie) i 2.5Gbps (pobieranie),

[ duza tatwos¢ konserwacji. Stany wskaznikéw LED, utatwiajg rozwigzywanie
problemow,

[ duzy zasieg transmisji - do 20 km.

2.2 Przedni, tylny i boczny panel
Opis przedniego, tylnego oraz bocznego panelu GPON ONU wyglada nastepujgco.
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2.2.1 Przedni panel

Rys. 1 Panel przedni

LED Kolor Status Opis
. On Zasilacz pracuje prawidfowo.
POWER Zielony Off Brak zasilania lub zasilacz dziata niepoprawnie.
Off ONT nie jest aktywowany przez OLT.
PON Zielony Flash ONT jest rejestrowany przez OLT.
On ONT jest zarejestrowany na OLT.
on WAN adres IP zostat poprawnie pobrany lub
INTERNET Zielony urzadzenie ma dostep do Internetu(tryb bridge).
Off Interfejs WAN nie pobrat adresu.
On Prawidtowe potgczenie interfejsu Ethernet.

Miganie | Dane sg transmitowane.

LAN1-4 Zielony - S — - - n
Off Nie mozna ustanowi¢ potgczenie przez interfejs
Ethernet.
On Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
2.4G Zielony Miganie | Dane sg transmitowane.
Off Interfejs Wi-Fi jest wylgczony.
On Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
5G Zielony Miganie | Dane sg transmitowane .
Off Interfejs Wi-Fi jest wylaczony.
On Numer VolP zarejestrowany.
. Miganie | Trwa rozmowa
TEL Zielony Off Port.nieaktywny lub numer nie jest
zarejestrowany.
On CATV dziata prawidtowo.
CATV Zielony Flash Zbyt staby sygnat CATV.
Off CATV wylgczona, lub brak sygnatu CATV
On Parowanie poprawne.
WPS Zielony Miganie | Trwa parowanie.

Off WPS nie aktywny lub potaczenie zostato
zrealizowane.

LOS Czerwony | Opis Tabela.4 , PON LED status”

Tabela 1.0pis statuséw diod
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LED Kolor Status Opis
On Potgczono z kontrolerem mesh.
WPS Zielony Miganie | tgczenie z kontrolerem.
Off WPS nie aktywny lub potgczenie zostato zrealizowane.
Tabela 2.Opis statuséw diod dla Easy Mesh w trybie agenta
LED Kolor Status Opis
On Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
2.4G Miganie | Inicjalizacja dodawania agentow.
Off Interfejs Wi-Fi jest wytaczony.
On Interfejs Wi-Fi jest aktywny.
5G Zielony Miganie | Inicjalizacja dodawania agentow.
Off Interfejs Wi-Fi jest wytaczony.
On Parowanie poprawne.
WPS Miganie | Inicjalizacja dodawania agentow.
Off WPS nie aktywny lub potgczenie zostato zrealizowane.

Tabela 3.Opis statuséw diod dla Easy Mesh w trybie kontrolera

PON LED Status

PON LOS Opis
Off Off ONT nie jest aktywowany przez OLT.
Flash Off ONT jest rejestrowany przez OLT.
On Off ONT jest zarejestrowany na OLT.
Off Miganie | Przewdd optyczny nie jest prawidtowo podtgczony.

Tabela 4.PON LED status

aeefbige

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 TEL DC-12v  On/Off

Rys. 2 Panel tylny
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Opis tylnego panelu ONU:

Interfejs / .
. Funkcja
przycisk
LAN 1-4 Stuzy do podtaczenia urzgdzen koncowych lub urzadzenh posrednich

np. przetgcznik.

Power Wejscie zasilania.
ON/OFF Wiaczalwytacza zasilanie.
TEL Port telefoniczny RJ-11.

RF IN Wyjscie antenowe.

Tabela 5.0pis portéw panelu tylnego

2.2.3 Boczny panel

_ r

Rys. 3 Panel boczny

Opis panelu bocznego:

Przycisk Funkcja

WLAN Wecisng¢ i przytrzymac¢ 5 sekund aby wigczyé/wytgczyé Wi-Fi.

Wecisng¢ i przytrzymac 5 sekund aby wigczy¢ parowanie funkcjg WPS
Jesli wigczony jest system MESH przytrzymaj 10 sekund aby

WPS uruchomi¢ parowanie MESH. W trybie MESH parowanie WPS jest
wylgczone.
RST Wecisng¢ i przytrzymac przycisk na minimum 30 sekund (i nie dtuzej niz

40 sekund) aby przywrdci¢ urzgdzenie do ustawien fabrycznych.

Tabela 6. Opis przyciskéw panelu bocznego
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3 Instalacja ONU
Ten rozdziat opisuje wymagane czynnosci przed pierwszym uzyciem urzadzenia.

3.1 Zastosowanie w sieci FTTH

Link optyczny doprowadzony do domu (FTTH oznacza instalacje ONU
w mieszkaniu lub budynku przedsigbiorczym). OLT jest potozony w centralnym
punkcie. ONU moze by¢ zainstalowane w domu uzytkownika i moze rozesta¢ sygnat
uzytkownikom przez interfejs Ethernet wedtug ich wymagan. OLT jest potgczony z
ONU za pomocg $wiattowodu - jeden nadawca(OLT) wielu odbiorcow (ONU) - jak

na rysunku ponizej.
~— 10—20km — y pih'
ety

Optical distributor
_|3Witch | 1P Phone

\z2
oLT ; &

............................................. H User
Carrier o

FTTH

mUwaga:

ONU moze byé umieszczone w pokoju lub w korytarzu. Poniewaz instalacja urzgdzenia
i okablowania jest relatywnie ztozona, pozwdl profesjonalnym inzynierom rozmiesci¢ je
zgodnie z wymaganiami. Instrukcja ta opisuje przykladowag procedure instalaciji
urzadzenia w domu.
3.2 Przygotowania instalacyjne
Interfejs Ethernet twojego komputera podtacz do interfejsu Ethernet ONU. Przed

wpieciem go do ONU, upewnij sig, ze adapter Ethernet jest juz wpiety do
komputera.
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3.3 Potaczenie ONU
Zasllacz [}
. |

4. Przewod 5. Przewod
telefoniczny zasilajacy

e ®EefNEe  —
— ~- _—
-_— RF AN2 LAN3 LAN4 EL DC-12V  On/Off
\ — l _—

~ ;

’ 2. Przewod
ethernet

S — -
1. Przewod optyczny g

3.3.1 Potaczenie przewodu internetowego

punkt 1 Uzyj jednego konca przewodu internetowego do potgczenia interfejsu
Ethernet do komputera.

punkt 2 Uzyj drugiego konca kabla internetowego do potgczenia interfejsu
Ethernet tylnego panelu urzgdzenia HALNy HL-4GX3VR.

3. STB / podlaczenie
telewizora

3.3.2 Potaczenie swiattowodu

A Uwaga:

Gdy $wiattowdd nie jest uzywany, nalezy zastoni¢ interfejs optyczny ONU, oraz

przewdd optyczny zakry¢ zatyczka, zapobiegajgc przed zabrudzeniami np.:
kurzem, ttuszczem lub kontaktem z wodg, ktéra moze dosta¢ sie na ferrulg i
interfejs optyczny urzadzenia,

® jesli link optyczny musi by¢ sztywno przymocowany/zwiniety w celu wykonania
okablowania, nie nalezy zwigzywa¢ go zbyt mocno, zeby zapobiec tamaniu sie
linku, ktore moze prowadzi¢ do dalszych uszkodzen $wiattowodu.
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Polaczenie zasilacza i przewodu zasilajacego

® Potgcz wyjscie zasilacza dotgczonego do opakowania urzadzenia do wejscia
zasilania w urzadzeniu ONU,

® podigcz jeden koniec przewodu zasilajgcego podtgczonego do urzadzenia do
wyjscia zasilacza. Podtagcz drugi koniec przewodu zasilajgcego do gniazdka,

® sprawdz, czy dioda zasilania jest wigczona. Jesli tak, zasilacz dziata poprawnie.
Jesli nie, sprawdz czy przewdd zasilajacy i zasilacz sg potgczone prawidtowo.

4 Rozwigzywanie probleméw

Symptom Rozwiagzanie

Dioda POWER jest ® Sprawdz, czy podigczenie zasilacza jest poprawne,
wytgczona ® sprawdz, czy zasilacz pasuje do urzadzenia.

. ) ® Sprawdz, czy sygnat z urzadzenia dociera do OLT,
Dioda PON jest d Humieni t . s
wylaczona ® sprawdz, czy tlumienie optycznie miesci sie

w granicach normy.
® Sprawdz, czy link optyczny jest prawidiowo
Dioda LOS jest podtgczony,
wytaczona ® sprawdz, czy potgczenie linku optycznego jest

wilasciwie wyczyszczone.
® Sprawdz, czy karta sieciowa PC jest wigczona,
® sprawdz, czy uzywasz przewodow internetowych

) ) dotgczonych do urzadzenia,
Dioda LAN jest

wylaczona ® sprawdz, czy przewdd sieciowy jest potgczony

poprawnie,

® sprawdz, czy Swieci sie dioda LED dla, twojego portu
LAN,

® sprawdz, czy wtyczka sieciowa pracuje poprawnie.
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5 Specyfikacja techniczna

Ogolna specyfikacja techniczna

Standard Standard GPON ITU-T G.984, TR156/TR255

Wysytania 1.25Gbps
Przepustowos$¢

Pobierania 2.5Gbps

Interfejs optyczny SC/APC, jedno widkno

4 Porty LAN RJ-45, 10/100/1000Mbps, MDI/MDIX Auto
Interfejs 1 Port POTS RJ-11 FXS

WiFi 2.4Ghz 802.11n/ax (2T2R MIMO) 576Mbps

WiFi 5Ghz 802.11ax (2T3R MIMO) 2402Mbpss

Parametry elektryczne oraz wymagania srodowiskowe

Napiecie wejsciowe zasilacza

100V~240V AC, 50Hz~60Hz

Zasilanie urzadzenia 12V DC/ 1.5A
Zuzycie mocy <18W
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~45°C

Dopuszczalna wilgotnos¢

10%~95%

Rozmiary Dt x Sz. x Wy.: 177mm x 210mm x 38mm
Masa <5009
Akronimy i skréty
GPON Gigabitowa pasywna sie¢ optyczna
FTTB Link optyczny doprowadzony do budynku
FTTH Link optyczny doprowadzony do domu
OLT Terminal linii optycznej
ONU Optyczna jednostka sieciowa
PON Pasywna sie¢ optyczna
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Deklaracje zgodnosci (CE)

Niniejszym deklaruje sie, Ze produkt spetfnia wymagania dyrektywy:
2014/30/EU. Deklaracje zgodnosSci CE dla produktéw sg spetnione tylko,
jezeli instalacja jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjg i dokumentacjg.
Wszelkie odchylenia od specyfikacji lub zmiany podczas instalacji sg
naruszeniem wymagan CE. W takich przypadkach deklaracja zgodnosci jest
niewazna | importer nie bierze za to odpowiedzialnosci. Cafta
odpowiedzialnoS¢ natychmiast spada na osobe, ktéra dokonata
nieuprawnionych zmian. Caty dokument deklaracji zgodnosci jest dostepny
u importera (kontakt ponizej).

Deklaracje CE i szczeg6towe warunki gwarancji:

www.halny.com

Dane importera:
FIBRAIN Sp. z o0.0.

36-062 Zaczernie 190F (POLAND) info@fibrain.pl
BDO: 000007477

Informacje przedstawione przez firme HALNy Networks uwaza sie za
doktadne i zaufane. Jednakze, firma HALNy Networks nie ponosi zadnej
odpowiedzialno$ci za ich uzywanie, ani za jakiekolwiek naruszenia patentow
lub innych praw 0s6b trzecich, ktére mogg by¢ spowodowane przez ich
uzycie. Nie przyznaje sie domniemanej lub innej licencji w ramach
jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych producenta. Producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w kazdym czasie bez
konieczno$ci informowania.
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Recykling

Na tym produkcie widnieje symbol selektywnej
segregacji zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Oznacza to, ze z
produktem tym nalezy postepowac zgodnie z
europejskg dyrektywg 2012/19/UE w celu jego
recyklingu lub demontazu. Pozwoli to na
zminimalizowanie negatywnych skutkéow dla
srodowiska i zdrowia ludzi wynikajgcych z mozliwosci obecnosci w sprzecie
niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz czesci skladowych. Uzytkownik
ma mozliwo$¢ oddania swojego produktu wiasciwej organizacji zajmujace;j
sie recyklingiem, do punktow zbidérki WEEE lub dystrybutorowi (zgodnie z

przepisami lokalnymi).
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